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1.工 程 概 况：

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二）

位于广西自治区钦州市钦南区康熙岭镇，项目所在地交通便利，地理

位置优越，全年日照时数约 1280 小时，太阳辐射总量为 4608MJ/m2，

光照条件较好，建设规模为 80MWp 渔光一体光伏发电系统。

2.质量目标及要求：

严格按照 GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验

标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,

对光伏发电场区及 35kV 变电所电气设备进行交接性试验、以检验其

性能，确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。

3.主要试验依据及验收标准：

3.1（GB50150-2016）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》

3.3 《电业安全工作规定（发电厂和变电所部分）》

3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》

3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》

3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》

3.7 JJG313-2010《测量用电流互感器检定规程》

3.8 JJG314-2010《测量用电压互感器检定规程》；
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3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂（商）的技术资料要求

等有关规范标准进行。

3.10 GB/T50796-2012 光伏发电工程验收规范

3.11 GB50794-2012 光伏发电站施工规范

3.12GB/T50795-2012 光伏发电工程施工组织设计规范

4试验内容：

4.1 主要试验仪器设备

序号 名称 数量 单位 备注

1 绝缘电阻测试仪 1 台

2 直阻测试仪 1 台

3 直流高压发生器 1 台

4 回路电阻测试仪 1 台

5 交直流电压表 1 台

6 交流耐压试验仪 1 台

7 介损测试仪 1 台

8 变比测试仪 1 台

9 开关特性测试仪 1 台

10 接地电阻测试仪 1 台

11 继保之星 1 台

12 单双臂电桥 1 台

13
线箱，线包，工具

箱
3

套
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14
绝缘胶带、塑料

带、保险丝
5

套

5.试验范围：

光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备，以及开关站区站用变、35KV

配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。

5.1 调试的范围为：

本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试

验，二次保护装置的试验检测。

6、调试准备

6.1 汇流箱

汇流箱的试验项目如下：

（1）测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。

6.1.1 使用仪器设备

兆欧表一只：1000V

万用表一只

6.1.2 调试应具备的条件

（1）汇流箱、直流柜安装完毕，并符合安装规程要求，办理完安装

验收签证。

（2）汇流箱直流柜外观检查，内部线连接正确，正负极标示正确。

6.1.3 调试步骤和方法

（1）总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘

电阻并记录数据。大于 0.5M 为合格。
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（3）确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确，

6.2 直流柜

6.2.1 直流柜的试验项目如下：

（1）测量直流柜内电气一次回路的绝缘电阻.

6.2.2 使用仪器设备

兆欧表一只：1000V

万用表一只

6.2.3 调试应具备的条件

（1）直流柜安装完毕，并符合安装规程要求，办理完安装验收签证。

（2）直流柜外观检查，内部线连接正确，正负极标示正确

7.2.3 调试步骤和方法

（1）测量各支路、干路和电缆绝缘电阻分别测量相间和相对地的绝

缘电阻并记录数据。大于 0.5M 为合格。

（2）用万用表确认回路极性连接正确

6 .3 低压柜

6.3.1 调试项目

（1）一次回路绝缘测试，断路器机构检查

（2）开关电动操作，状态指示检查。

6.3.2 使用仪器设备

兆欧表一只：1000V

万用表一只

6.3.3 调试应具备的条件
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（1）低压交流柜安装完毕，并符合安装规程要求，办理完安装验收

签证。

（2）交流柜外观检查，内部线连接正确，相序标示正确

（3）进出线电缆敷设完毕。

（4）有操作电源并且能够可靠动作。

6.3.4 调试步骤和方法

（1）测量进出线电缆绝缘电阻分别测量相间和相对地的绝缘电阻并

记录数据。大于 0.5M 为合格。确定相序正确。

（2）测量各开关绝缘电阻并记录数据。大于 0.5M 为合格。

（3）电动操作各断路器机构灵活，状态正确为合格

6.4 逆变器

6.4.1 调试应具备的条件

在调试之前，应对设备的安装情况进行彻底的检查，应该用万用

表特别检查直流和交流端的电压是否符合逆变器的要求，以及极性、

相序是否正确。

检查系统的连接均已经符合相关标准规范的要求。

试运行前需要确保交流侧、直流侧所有开关均为断开状态。

6.4.2 检查逆变器

在逆变器上电前需要对其进行一系列检查：

步骤 1 按照“ 安装检查清单”检查逆变器的安装，接线情况。

步骤 2 确保交直流断路器都处于断开状态。

步骤 3 确保急停按钮已经放开，并可以正常工作。
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6.5 变压器

6.5.1 检查高压侧、低压侧绝缘和两侧的接线组别

6.5.2 温控系统电阻是否插好

6.5.3 变压器本体是否干净、接线相序检查

6.5.4 步骤

（1）用 2500V 兆欧表测试高压侧绝缘电阻电阻值大于 10MW 为合格

（2）用 1000v 兆欧变测试低压侧绝缘电阻电阻值大于 0.5 兆就合格

6.6 环网柜

6.6.1 检查进出线接线

6.6.2 测量进出线连同电缆的绝缘电阻

6.6.3 操作开关机构分和是否灵活

6.6.4 方法步骤

（1）用 2500V兆欧表测量进出线连同电缆的绝缘电阻电阻值大于10M

为合格

（2）操作机构无卡涩为合格

6.7 高压柜

6.7.1 测量母线和各支路的绝缘电阻大于 10M 为合格

6.7.2 检查各支路接线是否正确

6.7.3 控制回路送电，电动操作断路器灵活无卡涩为格

6.7.4 手车位置指示应和指示灯指示一致

6.7.5 手动操作断路器应可靠分合闸

6.7.6 电磁锁检查
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6.7.7 加热 照明回路检查

7、光伏场区送电调试顺序

7.1 汇流箱送电

（1）测量汇流箱电压

（2）电压和极性正确后和总断路器

（3）对讲机通知直流柜侧人员测量电压和极性

7.2 直流柜送电

（1）电压和极性正确后合断路器

（2）测量逆变器侧的电压和极性

7.3 高压柜送电

(1)AH04 柜带电显示灯亮后把断路器推动工作位置

（2）把其他柜小车推进试验位置

（3）合 AH04 柜断路器对站用变进行冲击合闸试验

第一次冲击试验完毕间隔 5 min 后可进行第二次冲击试验，进行

第二次至第三次冲击，每次间隔时间不少于 5 min，干式变每次带电

运行时间不少于 1 min。

（4）测量 PT 二次电压和站用变电压，正常后分别合上站用变各分支

开关

（5）合 AH02 柜做变压器冲击试验

第一次冲击试验完毕间隔 5 min 后可进行第二次冲击试验，进行

第二次至第三次冲击，每次间隔时间不少于 5 min，干式变每次带电

运行时间不少于 1 min，最后一次冲击无异常后合上低压断路器；
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7.4 低压柜送电

（1） 检查断路器上口电压

（2）正常后合断路器

（3）测量逆变器低压侧电压

7.5 逆变器送电调试

7.5．1检查逆变器电压

检查网侧电压

检查逆变器的三相是否连接正确。

试运行

检查网侧相电压及线电压是否都在预定范围内，并记录电压值。

检查直流侧电压

直流侧应从直流柜连接至逆变器。

确保 DC 输入极性正确。

测量并记录 DC（开路）电压，并且不超过允许的最大直流电压值。

7.5.2 开机前准备

当所有项目检查完毕且确认符合要求后进行开机准备。

步骤 1 再次确认网侧线电压 380VAC。

步骤 2 确保没有人员在对逆变器机柜内外电路进行操作。

步骤 3 将接线时卸下的接线处防护透明板安装到原来位置，然后关

好柜体前门，将门锁锁好。

7.5.3 开机

首次运转 操作步骤如下：
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步骤 1 将逆变器的交流侧的断路器手柄旋至“ON”位置。

步骤 2 将直流侧的断路器手柄分别旋至“ON”位置。

步骤 3 功率逆变电路以及LCD 控制面板进行自动初始化需要大约一

分钟的时间。逆

变器“POWER”LED 灯点亮。

步骤 4 如果 DC 电压低于 DC 启动电压值（470V），则 LCD 控制面板

上的运行状态

显示为“Start-up”（启动中）。

步骤 5 如果 DC 电压超过 DC 启动电压值（470V）并持续 1 分钟，

则 SG500KTL

将自动切换至“Run”（运行）状态。此时“OPERATION”指示灯点亮。

此时逆变器转入正常运行状态。

7.5.4 完成调试

逆变器并网运行后进行如下测试步骤：

步骤 1 检查逆变器是否存在异常，如，噪声过大、发热量过大、出

现异常气味或冒烟。

步骤 2 检查逆变器外壳接地是否正常。

步骤 3 操作 LCD 控制面板，检查其工作显示是否正常、准确。

至此，SG500KTL 试运行过程全部完成，可进入日常运行维护过程。

8. 调试工作计划安排

1、 图纸及资料的整理熟悉,调试大纲(方案)的编制。 地点：办

公室;
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2、 试验仪器设备的准备与检查维护, 地点：试验室。

3、 现场资料的收集,主要是使用说明书以及出厂试验报告等有

关资料的收集,现场设备外观检查,现场工作准备。

9．组织措施

1、 工地现场的所有一、二次高低压电气设备与装置全部安装完

毕（部分装置安装未完成部分可与安装部门协调进度进行试

验），现场清理干净，并由甲方提供安全存放试验仪器的场

所；

2、 正式试验前,所有电气设备与装置已进行了安装的核查与必

要的检查性的操动检查，断路器等有操动功能的设备与装置

操动正常，信号正确；

3、 在进行与原装置接并的一、二次装置的试验与传动时，应给

予停电，或使其退出运行；

4、 调试过程中，设备的制造厂家，特别是保护、控制装置的制

造厂家，包括原已运行装置的制造厂家也要到达现场配合调

试，进行必要的软硬件的厂家配置装载等工作；

5、 调试过程中，建设、运行、安装等有关单位应到达现场给予

必要的配合与协调工作，以保证工作的顺利进行，按期完工。

6、 调试工作其间，办理工作票据等手续由安装部门统一办理。

10．技术措施：

此次试验过程中，须严格执行 GB50150-2016《电气装置安装工程

电气设备交接试验标准》，及时准确的完成电气设备的调试，正确的
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执行试验方案，做好试验记录，分析试验数据，为设备的运行提供可

靠数据。

11．安全措施：

11.1 进入施工现场的施工人员必须穿戴合格的劳动保护服装并

正确佩戴安全帽。严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带钉的鞋，以及短袖

上衣或短裤进入施工现场，严禁酒后进入施工现场。

11.2 带电场所的沟、孔、洞及有危险的出入口处应设围栏或悬挂

警告牌。

11.3 施工人员工作态度严肃，不得在施工中打闹嬉戏。

11.4 定相人员必须佩带绝缘手套并穿绝缘鞋。

11.5 所有工作人员必须认真执行《电业安全工作规程》(发电厂

和变电站部分) 、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)有关

规定。

11.6 倒闸及其它电气操作必须二人或二人以上进行，一人为专业

监护人，严防误操作。

11.7 参加带电工作人员必须熟悉本措施和带电系统及带电设备。

11.8 带电前，带电设备必须标明设备名称及编号。

11.9 带电运行设备必须在醒目处悬挂“高压危险”、“盘已带电”

等标志牌。

11.10 中控室、配电室不参加受电设备必须有隔离措施。

11.11 不带电的开关均拉到试验位置，置于分闸状态，断开操作

回路电源。
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11.12 严防 PT 二次短路和 CT二次开路。

11.13 中控室、配电室、电缆夹层等受电场所必须配备足够的消

防设施。

11.14 带电前，必须组织一次联合大检查，检查本方案中描述的

带电条件：检查整个带电区域的安全设施是否完善，照明是否充足，

道路是否畅通，各配电室门窗是否完善，是否有渗漏水等。

11.15 带电过程的所有操作严格执行操作票。

11.16 工作结束后清理现场，坚持工完料净场地清，坚持文明施

工。
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