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一、编制依据

1）．钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标

段二）技术设计图纸。

2）．钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标

段二）项目设计交底。

3）．ISO9000 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、

OSHMS18001 职业安全健康管理体系标准，本公司质量、环境及

职业安全健康管理手册、程序文件及其支持性文件。

4）．本公司企业管理手册及其它有关总承包管理、质量管理、安

全管理、文明施工管理规定。

主要规范、规程

序 名 称 编号

1 光伏发电站设计规范 GB50797-2012

2 光伏发电站施工规范 GB50794-2012

3 光伏发电工程验收规范 GB/T50796-201

4 光伏发电工程施工组织设计规范 GB/T50795-22

5 《接地装置安装》 14D504

6 《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004

7 《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-201

8 《光伏电站支架及组件安装规范》 Q/SPI

9 水上施工作业安全规定 QI9-14



1.支架及组件施工方案

支架及组件安装作为本工程的关键环节，其安装质量直接涉及工

程的可靠性。首先在预应力管桩上安装抱箍，然后安装长短立柱、斜

撑及斜梁，调整支架倾斜角度为 10°随后安装檩条、短梁，支架各

部件必须安装牢固、可靠，其安装标准严格按照设计单位提供的技术

要求及设计参数执行。

1.1 施工管理目标

1）．质量目标：

确保工程达到设计及使用要求，工程质量达到国家建安工程质量

检验评定标准中的优良标准，一次验收合格率 100%以上；

2）．安全目标：

确保无重大安全事故发生，轻伤事故率控制在 3‰以内。（二）

编制依据及说明

1.2 施工准备

1）．技术准备

a．认真审核、熟悉施工图纸及安装标准、参数并做好图纸会审；

b．对施工班组进行有针对性的技术、安全交底；



c．根据工程实际情况划分施工区域,并以此为依据确定劳动力，

具体细化到每道工序的作业部位及作业时间；

d．根据工程的需要选派熟练工人。特殊工种操作人员必须持证

上岗；

e.因本项目支架、组件安装项目为水上施工，拟采用浮箱施工法。



2）．工器具及测量器具

本工序为小件组装，其主要工器具为安装扳手。测量工具为卷尺，

直尺，角度尺、水平尺等，必须通过鉴定合格，充分满足测量要求的

测量器具方能使用。

工器具及测量器具表

序号 名 称 规格 数量 精度要求

1 单扳手 24mm 50只 /

2 单扳手 19mm 50只 /

3 单扳手 17mm 50只 /

4 单扳手 14mm 50只 /

5 套筒 14mm 50只 /



6 卷尺 5m 50 ±1mm

7 直尺 300mm 50 ±1mm

8 角度尺 270° 50 ±0.2°

9 水平仪 800mm 50 ±0.2°

10 浮箱 2.5*5m 10只

3）．劳动力计划

根据工程特点计划安排如下：

各工种劳动力按动态管理，根据工程进展情况调整。

序号 工 种 人数 负 责 内 容

1 现场负责人 1 对本工程全面负责

2 现场技术负责人 1 对本工程技术全面负责

3 安全员 1 现场安全监督

4 质量员 1 现场质量监督

5 施工班组长 5 现场作业指挥

7 电工 2 临时电源

8 起重工 1 材料、设备吊装

9 辅助工 3 材料、设备吊装指挥、倒运

10 电焊工 4 电焊焊接

11 安装工 50 支架安装

12 搬运工 10 搬运、协助

共计 85



1.3 支架安装

1）支架安装前应作下列准备工作：

支架到场后应作下列检查：

a..外观及保护层应完好无损。

b..型号、规格及材质应符合设计图纸要求，附件、备件应齐全。

c..产品的技术文件安装说明及安装图应齐全。

d.支架宜存放在能避雨、风、沙的场所，存放处不得积水，应做

好防潮防护措施。如存放在滩涂、盐碱等腐蚀性强的场所应做好防腐

蚀工作。保管期间应定期检查，做好防护工作。

e.支架安装前安装单位应按照方阵土建基础“中间交接验收签证

单”的技术要求对水平偏差和定位轴线的偏差进行查验，不合格的项

目应进行整改后再进行安装。

2）支架安装步骤

1、首先定位单元首尾立柱，立柱安装前测量首尾立柱标高，然

后进行首尾带线，确定中间立柱轴线定位和标高（带线技术要点：上

下拉双线）。

2、抱箍安装：抱箍上顶面距预制支架基础法兰顶面的距离按设

计图施工，螺栓紧固方向应以螺帽在抱箍东侧，螺母在抱箍西侧。

3、斜梁的安装

a.斜梁安装角度调整为 10°，依次与撑杆连接紧固。



b.中间斜梁安装；固定好两端斜梁，上下两头拉线。按线为参考

安装中间斜梁，依次与撑杆连接紧固。

4、横梁的安装

在斜梁组完成的基础上安装横梁，檩条与斜梁之间采用直角件连

接，用 M12 的螺栓连接，檩条紧贴檩托并开口朝右侧；檩条与檩条连

接用连接件连接，M8的不锈钢螺栓固定。

5、防风拉杆的安装

防风拉杆是由双头 M10 的螺纹，中间为实心的圆钢组成。安装

位置于阵组最左右侧相邻斜梁之间，根据斜梁的预留孔分别将防风拉

杆的两端插入对应孔并穿过拉杆角垫上紧螺母，形成“X”的交叉形

状。

6、安装后需要检查：

a.支架是否牢固；

b.支架是否符合图纸要求；

c.支架横向及竖向是否符合划线偏差范围内；

d.安装角度是否符合图纸要求；

7、螺栓紧固：力矩不小于 35N·m

8、支架安装完成未经验收合格，严禁进行组件安装。

1.4 组件安装

1.安装程序



a.组件的运输与保管应符合制造厂的专门规定。电池组件开箱前，

必须通知监理、业主一起到现场进行开箱检查，对照合同、设计、供

货单检查组件的尺寸、品牌、合格证、技术参数、外观等，并组织做

好开箱检查见证记录，检查合格后使用。

b.组件安装前支架的安装工作应通过质量验收。组件的型号、规

格应符合设计要求。组件的外观及各部件应完好无损，安装人员应经

过相关安装知识培训和技术交底。

c.组件的安装应符合下列规定：光伏组件安装应按照设计图纸进

行。组件固定螺栓的力矩值应符合制造厂或设计文件的规定。组件安

装允许偏差应符合规定：

2 组件安装标准及检验方法



1.5 光伏组件的安装要求

1）光伏组件应按照设计图纸的型号、规格进行安装。

2）光伏组件固定螺栓的力矩值应符合产品或设计文件的规定。

3）光伏组件安装允许偏差应符合下表规定。

表:光伏组件安装允许偏差

项 目 允许偏差

角度偏差 ±1°

光伏组件边缘高度
相邻光伏组件间 ≤2mm

同组光伏组件间 ≤5mm



1.6 光伏支架电池板安装检验标准

项目 要求 检查方法

外观检测 无变形、无损伤、不受污染无侵蚀 目测检查

支架安装 支架稳固可靠，表面处理均匀，无锈蚀 实测检查

螺栓力矩 M10 为 45N.m; M12 为 80N.m 实测检查

光伏电池板 无变形、无损伤、不受污染无侵蚀,安装可靠 目测检查

1)..组件开箱流程：

组件开箱必须提前通知业主及监理方到场共同检查电池组件及

附件是否齐全完好。检查合格后方可从组件包装箱一侧开箱。组件拆

箱后由专人在旁看护，以防组件倾斜导致受损。

2).组件搬运流程：

在确认组件无破损的情况下由人工搬运，根据现场情况现拟定以

下 2种人工搬运方式：

a.单人背运：

本种搬运方法为一人一次搬运一片光伏组件，不得一人多搬。

b.两人搬运：、

两人搬运时应注意共同协作，一次可搬运 3 片组件。

3).组件放置流程：



组件搬运至阵列后，应靠阵列稍微倾斜放置，不得平放于地面。

4). 组件吊装上架

现场组件安装位于水面，所以组件安装采用浮箱运送组件，拟以

4人为一组共同协作。

5).组件安装流程：

组件安装时应按照图纸要求安装，安装过程中不得损坏电池组件

及附件，组件出线口应保持同一方向。电池组件安装完毕后应进行调

直、调平。保证组件阵列横平竖直。

6).组件接线流程：

光伏组件所有电缆排列整齐，固定。固定后应对电缆进行绑扎，

固定在电池板的支架上，保证出线端子方向一致。

7).细节质量工艺控制措施

8).电池板运输时应轻拿轻放，防止损坏电池板。

9).安装时不能损坏支架外部的漆层。

10).设备连接紧固。

11).设备水平度、垂直度符合要求。

12).事故预防措施

13).电池板到现场后再拆除包装，防止损坏。

14 ).设备安装时道路畅通，防止误伤及损坏设备。

15).工器具的使用应符合要求。

16).严格按照设计要求进行施工，预留设备、设施的接地引下线

必须经确认合格。



1.7 施工安全文明管理措施

1 安全管理组织结构

1）响应抓生产必须抓安全的方针成立以项目经理为组长的安全

领导小组；

2）项目部设专职安全管理员；

3）各施工班组设专职安全员；

2 安全作业制度

1）严格遵守安全作业规程，严防事故发生；

2）进入现场必须戴好安全帽；

3）尽量避免交叉作业，施工时要注意上下左右；

4）不利天气严禁在无相应防范措施的情况下进行户外焊接作业；

5）施工用的临时电源的接线要规范，并有防触电的措施，施工

结束要将电源切除，并收好电源线、电焊皮线及电焊机；

6）现场所用材料要定点整齐堆放，未开箱的太阳能组件叠放严

禁超过两层。

1.8 环境保护要求

1 施工垃圾要按照要求，统一运输，集中倾倒，不得随意处理施

工垃圾，以免造成环境污染。

2 及时地将钢铁废料等固体垃圾及时进行清理和处理。



2.电气安装施工方案

2.1 施工准备

(1) 人员准备

序号 人员（工种） 单位 数量

1 技术员 个 2

2 安全员 个 1

3 质检员 个 1

4 电工 个 15

5 焊工 个 8

6 普工 个 30

(2) 机具准备

序号 机具名称 单位 数量

1 万用表 台 5

2 电工工具 套 10

3 切割机 台 3

4 发电机 台 5

5 氩弧焊机 台 5

6 套丝机 台 1

7 回路校验仪 台 1



(3) 材料准备

1) 由甲方供货的设备材料按施工队提供到货计划进场。到

货后，由甲方、监理、施工方一起组织开箱检查及验收，依据图

纸要求和随机文件核对设备材料的规格、型号、数量，并要求所

有设备材料都需要有质量合格证明文件。

2）所有电气施工用辅材由施工队在施工前准备妥当。

2.2 施工程序及内容

(1) 主要施工程序如下表：

8 对讲机 套 3

9 断线钳 把 2

10 压线钳 把 4

11 线缆盘支架 台 4

12 冲击钻 把 3

13 电缆牌打印机 台 1

14 电缆芯套管印号机 台 1

15 数字交直流钳形表 台 1

16 回路电阻测试仪 台 1

17 接地电阻测试仪 台 1



(2) 光伏场内电气施工按以下顺序展开：

1) 按图纸所分区域，在区域内的光伏组件支架安装完成并

通知监理验收后，根据图纸设计要求并结合现场实际情况开始接

地沟开挖，然后进行接地扁钢的敷设焊接及接地极的安装。在监

理验收合格后开始回填土。

2) 光伏组件支架安装完成后，先对光伏组件进行接线。光



伏组件汇线所需材料（线缆、绑扎线、穿线管等）的规格、型号

应符合设计图纸要求，并有材质检验证明及产品出厂合格证。常

用工具有：螺丝刀、斜口钳、剥线钳、压线钳、万用表、尖嘴钳、

电工刀、皮尺等。

施工工艺

A 接线要求：

组件方阵的布线应有支撑、固紧、防护等措施，导线应留有适当

余量布线方式应符合设计图纸的规定。

应选用不同颜色导线作为正极（红）负极（蓝）和串联连接线，

导线规格应符合设计规定。

外接电缆同插接件连接处应镀锡，所有接线螺丝均应拧紧。

方阵组件布线完毕，应按施工图检查核对布线是否正确。

组件接线盒出口处的连接线应向下弯曲，防雨水流入接线盒。

组件连线和方阵引出电缆应固定或绑扎在机架上。

方阵的输出端应有明显的极性标志和子方阵的编号标志

B 方法：

光伏组件与光伏方阵：由单块光伏组件串联组成组串，由串联后

的光伏组件并联组成光伏方阵。

太阳能光伏方阵内的电缆敷设:通过光伏组件自带的引出线连接，

此电气连接在光伏支架上完成；在此位置的电气连接中，必须对方阵

的引出电缆线进行正负极标识。

a）根据电站设计图纸确定组件的接线方式。



b）组件连线均应符合设计图纸的要求。

c）接线采用多股铜芯线，接线前应先将线头搪锡处理。

d）接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串组串连

接完毕后，应检查串联开路电压是否正确，连接无误后断开一块组件

的接线，保证后续工序的安全操作。

e）将组件串联的连线接入汇线箱内。

（3）光伏电缆接插件的工艺及质量检验措施

为保证施工质量，请按照下列步骤进行安装接线：

a）将剥头后的电缆线放进连接器金属正极（或负极）的 U 型槽

内，如图 1所示。

图 1

b）连接器螺帽及花兰的安装步骤如图 2—图 5 所示

图 2 图 3



图 4 图 5

3、将连接器穿过螺帽，如图 6—图 8。

图 6 图 7

图 8

4、将连接器金属正极（或负极）插入连接器正极（或负极）插

接头内。如图 9—图 12 所示。



图 9 图 10

图 11 图 12

注意事项：

禁止使用刀具剥线，避免削断线芯；

压线，尽量使用专用压线钳，避免造成虚接；

节约使用接线芯，避免造成插芯不够用；

组件出线用绑扎带固定在支架横梁上，要求平顺、一致、美观。

C 测试

测试条件：天气晴朗；

被测方阵表面应清洁。

技术参数测试及要求：

方阵的电性能参数测试按《地面用太阳电池电性能测试方法》和

《太阳电池组件参数测量方法（地面用）》的有关规定进行。



方阵的开路电压应符合设计规定。

方阵实测的最大输出功率不应低于各组件最大输出功率总和的

60％。

方阵输出端与支撑结构间的绝缘电阻不应低于 50MΩ。

（3）光伏组件接线完成后可以进行组串式逆变器安装，组串式

逆变器的安装位置原则以图纸要求为主，在达到图纸要求的同时，根

据现场实际情况选定位置，以便于电缆敷设，确定组串式逆变器的安

装位置每一台组串式逆变器路直流线串进组串式逆变器后，正负极加

线号管后（要求打印、禁止手写）接入组串式逆变器，接线前将断路

器断开。将该组串式逆变器直流全部检查合格后报总包项目部检查，

检查无误后，根据调试需要可闭合组串式逆变器断路器和保险。

组串式逆变器安装工艺

A. 材料要求

a. 箱体、材料要求：箱体周边平整无损伤，箱内各种器具应

安装牢固，导 线排列整齐、压接牢固；有产品合格证明书（证）。

b. 绝缘导线：导线的型号规格必须符合设计要求，并有产品合

格证明书（证）。

c. 其它材料：电器仪表、熔丝、端子板、绝缘子、铝套管、

卡片框，软塑 料管、塑料带、黑胶布、防锈漆、灰漆、焊锡、焊

剂。应符合设计要求。

B. 主要机具;度量工具：石笔、钢卷尺、水平尺等。手锤、



扁锉、圆锉、活动板手等。一字改锥和十字改锥等。

C. 作业条件：方阵支架已安装完成,方阵组件已安装完成。

D. 组串式逆变器施工安装要求及流程:

a.箱体定位螺栓固定盘面组装符合图纸;

b.组串式逆变器应安装在设计定点管桩位置。

c. 组串式逆变器作好明显可靠的接地；导线引出面板时，面板

线孔应光滑无毛刺； 金属面板应装设绝缘保护套。

d.组串式逆变器外壳应有明显可靠的 PE保护地线（PE为黄绿相

间的双色线）；但 PE保护地线不允许利用箱体或盒体串连。

e. 并绑扎成束:在活动部位应固定；盘面引出及引进的导线

应留有适当余 度，以便于检修。

f. PE 保护地线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时，

按机械强度要 求，截面不应小于下列数值：有机械保护时为 2.5mm2

；无机械保护时为 4mm2；

g.绝缘摇测:组串式组串式逆变器全部安装完毕后，用500V 兆欧

表对线路进行绝缘摇测。 两人进行摇测，同时做好记录，作为技

术资料存档。 组串式组串式逆变器安装完成示意图如下：



组串式逆变器支架安装固定示意图如下：

（4）组串式逆变器安装完成后，进行电缆桥架敷设，桥架抱箍



安装

1) 按设计要求尺寸安装好末端和转角处的桥架抱箍。

同一水平长度段，以同意水平线上两端两根桩基上装好抱箍，然

后拉一直线，以此线为参照安装中间其他抱箍（在距离较远时，

中间直接打入立柱）。

2) 桥架立柱直接焊接在钢结构上的应四面满焊，用角

钢为固定件的应三面满焊。

3) 桥架立柱垂直偏差应≤1mm，间距误差应≤100mm。

(1) 桥架托臂安装

1) 同一水平长度段，先按设计要求尺寸安装首尾两个

立柱上最下层两个托臂，然后拉一直线作水平线安装其

它托臂。

2) 桥架托臂水平偏差≤1mm，层间误差≤2mm。

(2) 桥架安装

1) 桥架安装前应在地面进行预组装，尽量将非标件集

中到一个点上。

2) 在地面预组装完后，将桥架架上托臂，把桥架调整

水平，然后用压板固定。

3) 桥架固定应牢固，连接无错边，连接板螺栓应紧固

且螺母应位于桥架槽的外侧。

4) 同一水平面桥架水平度要一致、无变形，多层桥架

间距应保持一致。



5) 在有倾斜度的墙面安装时，桥架平面应与墙面倾斜

角度保持一致。

6) 切割桥架只能用手锯或切割机切割，切割后要把毛

刺处理净。严禁用火焊或电焊切割；不准用电焊直接把

两段桥架焊在一起。

7) 同平面桥架水平偏差每米≤1mm，总长≤5mm。

(3) 桥架接地

按设计要求做接地，且全长应有良好的接地。

(4) 油漆

所有焊接部位均应除去药皮后进行油漆，油漆颜色选用

与构件相同，且不同油漆交界面呈直线。桥架安装完成

示意图如下：





（5）光伏场内箱式变压器基础等土建完成通过验收后，进行通



讯柜、箱式变压器的安装。
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