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土建施工专项方案报审表
工程名称 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目土建安装工程

编号 JGV 0 5

致 堂楚王董皇划亟譭笾璽直阻囊亘 (监理单位 )

我方已根据施工合同有关规定完成了囫囫金刚汽圭蹙捶 v亚 图羁地 】2 M W 分布式光盐发

电项目土劃园林工程土建施國目项方案的编制 ， 并经我单位上级技术负责人审查批准， 请予

以审査。

附件 土建施工专项方案

承包单位

项目

专业监理工程师审查意见

同七姓uL辉鋤也

专业监理工程师 産盘红

总监理工程师审查意见

壮

. �

项目监理机构 (章 )

总监理工程师 樱基国国

日

。

细 凹改t菰口

照圖 本表 式三份 ， 经项目监理机构审核后 ，
建设单位 、

监理单位 、 承包单位各存 份
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混凝土浇筑施工准备

浇筑混凝土层段的模板 钢筋 預埋电缆寧线孔德命部安装完毕 经检查符合设计要求 ， 并办理浇筑

申请手续 施工前 ， 施工班组长对施工 人员进行明确分工 ， 关键岗位应该由专人负责

施工前对搅拌机 振捣器 混凝土运输车进行检查 ， 及时排除隐患故障， 确保混凝土浇筑顺利进行。

：
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3 3 劳动力准备

序号 工。 人数

木工 10

2

躂当日日昌
5

3 ĺ  10

4 电工

5 混凝土工 6

3 4 机具准备

序号 \ 设备名称 数量 备注

木工 锅 台 2

2 水平仪 台

斗车 传 一手一
3 5 材料准备

规格
使用部位

4 箱变基础的施工方法

4 1 基础土方的开挖和回填

因此对于基坑开挖应采取先用人工开挖断基础坑四周断面， 先探清地下管线具体走向和分布情况 如确实

探明开挖区域符合妨碍机械开挖的条件， 并确认无管线通过的情况存在， 则采用小型挖机缓慢开挖并小心

清底的方法 开挖时基坑边坡放坡 1 0 5 ，
先由挖机开挖深度至持力层 剩余的部分继续由人工小心涓底 ，

直至开挖到预埋扁钢和基础设计标高的底面 ，
周围开挖集水槽， 宽度为 1o om m 基坑开挖后应及时验槽并浇

基础模板拆除后及时办理隐蔽手续 ，
以便土方及时回填给下道工序展开工作面 回填土从指定集中堆

放点取土 回填时应先清除干净基坑内的杂物和建筑垃圾，
土料 般采用原开挖土方 有机物含量不超过

■
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时最优含水量应在 19 % 2 1 % 之间 \ 含水量过大时 ，须用晒干或风干法降低 如含水量小于最优含水量时

应酒水i韹润 填土应从最低处开始进行\ 叶分层回填夯实 不 应任意分段接缝 填土地区应做成中间稍高

两边稍低 ， 以利于排水。

4
.
2 接地带安装

箱变基础下按照设计要求敷设接地带 ， 为便于接地带与设备安装连接 ， 接地扁钢引出点伸出基础顶层

米左右 扁钢搭接长度不小Ť  10 0 m m ， 至少焊接三个棱边 ， 焊接处作防腐处理 接地极施工严格按照建

筑安装工程图集 」D 1 3 0 5 规范要求施工 ， 所有接地材料及紧固件全部进行热镀\ 处理 接地电阻不应大于

ı欧姆 ， 接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。

4
.
3 垫层及模板施工

本工程箱变基础垫层采用 10 0 厚 C 15 砼垫层 ， 垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度 在实际

施工 中 为确保不沉降， 实际浇筑垫层厚度应在 120 左右 。 并在浇捣过程中，
垫层应充分震捣到位

按照图纸尺寸 ， 进行合理配料 ， 下料前应按照尺寸在模板上划上印记 ， 然后按照所划印记进行下料 ，

确保下料后模板边缘平直整齐 注意所加工模板上口应比混凝土上水平面高出 5 10 公分 ， 以确保基础边

角线平直 。 加工好的模板按照安装顺序进行整齐堆放 防止踩踏挤压导致模板变形 破损而无法使用

安装时先安装底层模板 ， 模板上下边缘用 4 0 × 80 的方木帮条 ， 每隔 1 米用铁钉钉固 在模板外侧每隔

50 公分钉二道方木 ， 然后再模板上下两侧加两道钢管箍， 钢管箍外用水平撑 斜撑 拉杆进行稳固 然后

底板浇筑完成并凝固后 ，
在底板上支设条形基础及连梁的模板 ， 首先在底板上画出条形基础和连梁的

模板位置线 ， 按照位置线进行模板安放 模板安放好后 对模板位置进行校核， 无误后对模板进行加固。

加固采用 ，
对拉丝杆 蝴蝶卡 钢管相结合的方法进行

方法如下 !

2 将对拉丝杆从孔中穿入条形基础或梁中，
条形基础和梁中部分在拉杆上套上直径 10 m m 的 PV C 昏

3 安装完毕后 ，
再次检查模板的垂直厦 对角线长度差及截面尺寸等项目，

确认无误后 ，
用 6 米长的

钢管将 2 米的钢管通长连接 ，
四周用钢管水平撑加固，

钢管水平撑撑在坑壁上时 应在坑壁上垫上方木

4 模板安装并加固完毕后， 再次检查高程 轴线 各项尺寸及钢筋保护层厚度， 确认无误后申请验收

4
.
4 钢筋加工与绑扎

钢筋加工

面减少 5% ，
钢筋切断应根据钢筋号 直径 长度和数量，

长短搭配 ，
先断长料后断短料， 尽量减少和缩短

钢筋短头，
以节约钢材 ，

钢筋弯钩时弯钩长度不小Ť 10 d，
弯钩角度和 135

°

钢筋绑扎

国回回單

团
团
■
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1 钢筋绑扎前， 雋先在混凝 土楼层 上面划出钢筋安装位置线， 鋼筋绑扎长焦的挚嘛必須褲層 ¢弗 甑

板钢筋绑扎时 ， 应有鎮 縦横筋和枞筋 1芦按照 기員要求划仰
， 条形婆媳着襞镌飾应在 丰驚窦解 i曦排班

求划印 其他娴唱格按照印记 次拙列绑扎， 确保钢筋间距及数量无误 ，

せ 底板钢筋网绑扎时 ， 四周两行钢筋交叉点应与点儿年 ， 中1司部分等毹 根翊百穆\ 砭ヨ万岸 ， 系 急

主務的钢筋， 必須将全部钢筋相互交点扎率 ， 注J& 相邻绑扎点釣铁线如要成八字形轿扎 ベ左耵象潆諺レル

3 系础暖皈)a 面筋， 在上层钢筋网下面设置钢筋撑脚 ， 以保证 上 !层钢筋位置飾正确然群掽え i¢兼

高 。 箱受累础梁配筋下二锻钢の20 . 上二级94の功 ， 箍筋采用 级锕の项叨阅 绑扎。

4 钢筋的制作及捆扎並严格按照设计和规范要求施工 ， 绑扎完毕后 。 对钢筋统芸 何距 軟楚楚邛瑷

童 ， 发现有问目的地方及时处理 1司时应检查钢筋保护层是否符合要求， 对和模板케 抵触费地脚 芝對 栏哲

调盤

4
.
5 基础砼的浇筑

本工程預变基础承力砼构造部分均采用 C30 混凝土浇筑 混战j 釣浇筑应募以下步舞楚行多

1 浇筑混凝土层段的模板 钢筋 预埋铁件及管线等全都安装完毕， 经检查合絡， 符合競狆螫녘し 弟

办完隐蔽 预検手续

2 浇筑混凝土用集子及走道己支搭完毕， 经检查合格，

3 水泥 砂 石及外加剂等经检查符合有关标准要求 试验己下达混凝土配合比透舞攀。

4 浇筑前应将模板内的垃圾 泥 i 钢筋上的油污等杂物消除于净， 并检憂镌驚釣水耀砂装隸 戛

料垫块是否垫好

5 木模版应浇水使模板充分湿润 柱子模板的扫除口 应在消除杂物及积水后再封街 。

6 混凝土 自料口下落的自由顿落高度不得超过 2 米 ， 如超过 2 来时必须采取措施

7 浇筑混凝土时应分段分层连续进行 每层浇筑高度应根据结构特点 锅筑疏密程度决定

高度为振幅器作用部分长度的 1 2 5 倍 最大不超过 50 厘米

8 使用插入式振捣器应快插慢板 ， 插点要均匀排列 逐点移动 顺序进行 不得邐簇 犧到熊匀振实

移动间距不大于振捣節作用半径的 1 5 倍 ( 般为 3 0 40 c 目) 振捣上 层时应插入下层 永鳥 以兹验両

9 浇筑混凝土应连续进行 如必须间歇， 其间歇时间应尽量缩短， 并应在前层混凝土布疑之前 ， 按次

ıo 浇筑混嘉ヒ上时应经常观察模板 钢筋 预留孔洞 预塑件和插筋等有无移动 变形或堵塞辚况 发

现问题应立即停止浇灌， 并应在己浇筑的混凝土凝结前修正完好

1 箱变基础 电缆井的砖基础和砖墙体在砌筑前 基础垫层表面应清扫干净， 洒水湿調 先盎遷角

每次盘角高度不应超过五层砖 ， 随盘随靠平 吊直

3 基础标高不二致或有局部加深部位 ，
应从最低处往上砌筑 应经常拉线检查 以保持砌体遜噘 平

か

：
巴

強
题

! )
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4 基础大放脚砌至基础上部时 ， 要拉线检查轴线及边线， 保证基础性身位置正确 同时还要对照皮数

杆的砖层及标高 如有偏差时 。 应在水平灰继：卞逐渐调整， 使埳的层敛与皮数杆 致 、

5 安全措施
施工前， 施工 负责人要向操作人员做专项技术安全交底 。

现场电器设备要有漏电保护器， 电缆应设可靠绝缘 ，

基坑内施工人员尤其是排水施工人员必须做好防触电措施 ， 戴好绝缘手套， 穿好绝缘雨鞋、

模板拆除前必须确认混凝土强度达到规定， 并经拆模申\ 批准后方可进行， 要有混凝土强度报告， 混

凝土强度未达到规定严谨提前拆模。

施工中不得踩踏模板。

6 强制性条文实施
6 1 强制性条文实施依据

《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分 2002 年版 )

《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分 2006 年版)

《建设生产质量管理条例》

《实施工程建设强制性标准监督规定》中华人民共和国建设部令第 8 1 号

6 2 具体实施内容

、 地基基础

1 边坡及基坑支护

采用标准 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》G B 50 20 2 200 2

6 1 3 土方开挖的顺序 方法必须与设计工况相 致 ， 并遵循 ° 开槽支撑 ， 先撑后挖， 分层开挖 ， 严禁

超挖 ° 的原则

实施措施

必须严格按照施工规范进行土方开挖， 开挖由专人进行管理 ，
经发现违规现象， 立即阻止 必

须保证施工质量 。

3 7 2 基坑边界周围地面应设排水沟 ， 对坡顶、 坡面、 坡脚采取降排水措施 。

实施措施

制定施工组织设计时考虑排水系统。 对支护结构设计中并未包括降雨时对基坑的保护措施 ， 这种保护

措施应在基坑工程施工 中 ， 根据季节 施工工期等有针对的考虑， 在施工组织设计中必须考虑到这 重要

因素 。

3 7 3 基坑周边严禁超堆荷载 。

基坑开挖施工过程中各种情况变化较大， 如拉土汽车 地面作为挖土转运站等情况都能造成地面超载 ，

因此在基坑开挖过程中可考虑派专人对地面超载进行检查监控， 保证在各种状况下的地面荷载限定在设计

规定允许荷载范围内

3 7 5 基坑开挖过程中， 应采取措施防止碰撞支护结构 工程桩或扰动基底原状土

挖土机的挖土标高应在基底土 以上 定距离 ， 以确保基底土不受扰动 上部采用人工平整挖至基底
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15 1 2 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡 ， 应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况 ， 采取

自上而下 、 分段跳槽 、 及时支护的逆作法或部分逆 f仁江施工 。 严禁无序大开挖 、 大爆破作业 。

实施措施 1

结合工程实际制定切实可行的施工组织设计

2 、 地基基础

《建筑地基处理技术规范》JG j79 20 0 2

4 4 2 垫层的施工质量检验必须分层进行 。 应在每层的压实系数符合设计要求后铺填上层土 ，

实施措施

根据不同的换填材料选择施工机械 。

垫层的施工参数应根据垫层材料 施工机械设备及设计要求等通过现场试验确定 。

\ 压机械的行驶速度对垫层的压实质量及施工工作效率有较大影响， 因此根据实际情况 ， 确定机械舞

压速率 。

为获得最佳夯压效果 ， 宜采用垫层材料的最优含水量 (根据试验报告确定 ) ， 作为施工控制含水率。

二 、 混巖土工程

采用标准 宪混凝土结构工程施工质量验收规范》G B 50 204 20 0 2

1 基本规定

5 1 1 当钢筋的品种 、 级别或规格需作变更时 ， 应办理设计变更文件

实施措施

当需要作钢筋代换时 ， 必须由设计单位经计算校核， 出具书面洽商或设计变更通知书 ， 并按代换以后

的设计要求施工和验收

7 2 2 混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准 く混凝土外加剂》G B 8 076 、 《混凝土

外加剂应用技术规范》G B 50 119等和有关环境保护的规定。

实施措施

混凝土使用外加剂时 ，
必须按要求进行复试， 试验合格后方能使用

2 、
模板工程

4 1 1 模板及其支架应根据工程结构形式 荷载大小 、
地基土类别 施工设备和材料供应等条件进行设

计 模板及其支架应具有足够的承载能力、 刚度和稳定性 ， 能可靠地承受浇筑混凝土的重量 侧压力以及

施工荷载 。

模板及其支架的设计应考虑工程结构形式 荷载大小 地基土类别 施工设备和材料供应等条件 对

各种不同条件 ， 都应有相应的应对措施 ， 具体操作时可参照有关标准的规定 模板施工 必须有专项施工方

案 ， 并有计算书

4 1 3 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行

模板及其支架拆除时 ， 混凝土结构可能尚未形成设计要求的受力体系，
必要时应加设临时支撑 ，

后浇
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连续浇筑超过 10 0 0 m 3时 ， 同 配合比的混凝：上每2M 加吕取样不得小产 次柑 和 · 姆 楼层。 弼 跳台扰的

混凝 I：， 取样不得少于 次 。

， 每次取样应至少留置 境标准养护试件， 成指帛的是， 网条件养护试行钓

留留组数 ， 除应考虑用于确定施工期ĺÈ]j鈷构构件的混凝 ł强度外， 还鹰考虑用チ结构肄 混凝土坯鹰釣検

!Įı， 增加必要的用于结构混凝 l 强度检验的混凝土试件組数。 项目部严格按照 上线条文进行驟 土试块取

群控巾I」。

8 2 1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷，

8 3 1 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。 混凝土设备蕊础不鹰有影响结构性能私设各

安装的尺寸偏差 ，

实施措施 1

在结构拆模以后 ， 应对实体结构进行全数观察检查 ， 记录其外观质量和尺寸偏差的实际状态， 对于外

观质量的 般缺陷应及时进行修复处理 。 対 般的尺寸偏差， 只要其合格点率符合要求， 可j匦过验收。 但

对外观质量的严重缺陷和过大的尺寸偏差， 则应由技术负责人提出技术处理方案， 并经监理 く建设) 单位

认可后方能进行处理 。 处理后 ， 应重新检査验收。 有关缺陷情况的记录、 修复处理的技术方案以及修复后

再检查验收的结果均应存档备案。

7 1 4 进行抗渗混凝土配合比设计时 ， 尚应增加抗洪性能试验 。

实施措施

按 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》c e J82 8 5的要求 ， 宜取最大水灰比作6个试件进行投

凝土抗渗试验 。 对掺有引气剂的混凝土还应进行含气量试验 。 按规程及有关的试验方法进行加压试验 取

6 个试件中4个未出现渗水时的最大水压值 。 抗洪混凝土试配时所取的抗渗等级应比设计要求提高， 以保证

所确定的配合比在验收时有足够的保证率。

3 0 7 对重要工程混凝土使用的砂 ， 应采用化学法和砂浆长度法进行集料的碱活性检验

实施措施

按规定对砂进行集料的碱活性检验 。 按规定进行取样 。

3 0 9 对重要工程的混凝土所使用的碎石或卵石应进行碱活性检验 ，

实施措施

按规定对碎石进行集料的碱活性检验 。 按规定进行取样

5 、
砌体工程

采用标准 壤砌体工程施工质量验收规范》G B 5020 3 2002

4 o 1 水泥进场使用前， 应分批对其强度 、 安定性进行复验 ， 检验批应以同二生产厂家 、 同 编号为二批

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过 个月》时 ，应复查试验 ，

并按其结果使用

不同品种的水泥 ， 不得混合使用

实施措施

1 在施工现场 ， 水泥应按品种 等级 出厂日期分别堆放 ，
并采取防雨 防潮措施 保持干燥 。
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オ、 施 I 单位たt1对每批进场水泥的强度 、
安定性j丑行复验。 进行见hĺī取样和送检。

：\
、 使用中如发现水泥有中i聚等不术常现象时 ， 应进行复验， 井最新流行砌筑砂浆配合比设计。

4 、 施工单位现场质量管理人员和班组长应注意避免水泥混川现象。

4 0 8 凡在砂浆中掺入有机玻化剂、
JIL强剂、 缓凝剂、 防冻剂等， 应经检验和试配符合要求后， 方可使

川 、 有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。

实施綱施ı 必须对在砌筑砂浆中使用的有机塑化剂、 早强剂、 缓蚀剂、 防冻剂等应进行检验和砂浆试配，

3 0九 掺加料成符合下列规定。

1 . 严禁使用脱水硬化的石灰膏。

实施措施1

、 现场的石灰膏应存放在灰池中妥善保管， 防止曝晒、 风干结硬， 并应经常浇水保持湿润。

名、 施工单位现场质量管理人员和班组长应注意避免使用脱水硬化的石灰膏 。

4 0 3 砌筑砂浆稠度、 分层度、 试配抗压强度必须同时符合要求。

: I

实施措施 1

1 砌筑砂浆应进行配合比设计及试配 。

2 、 砌筑砂浆在配合比设计和试配中， 应满足规范规定的稠度、 分层度的要求同时满足抗压强度的设

计要求 。

3 、 施工现场拌制砌筑砂浆时 ， 应严格按照配合比进行各类材料的计量。

4 0 5 砌筑砂浆的分层度不得大于3 0田田。

实施措施 1

1 、
砌筑砂浆应进行配合比设计及试配 。

2 、
砌筑砂浆在配合比设计和试配中， 分层度应满足不大于30m m 的规定 。

3 施工现场拌制砌筑砂浆时 ， 应严格按照配合比进行各类材料的计量 。

砖砌体工程 采用标准 《砌体工程施工质量验收规范》G B50 203 2002

5 2 1 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求 。

1 各验收批砖 (烧结普通砖10万块 多孔砖5万块) 灰砂砖及粉煤灰砖 10万块各为 验收批 ) 抽实施措施

组进行强度检验 。

3 同
二类型 强度等级的砌筑砂浆，

每 砌体检验批且不超过2 50 0 3 ， 砌体施工 中， 对毎台搅拌机应

5 2 3 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑 ， 严禁无可靠措施的内外墙分砌施工 对不能同时砌筑而又

必须留置的临时间断处应砌成斜槎 ， 斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3

实施措施

1 项目部对质量管理人员和操作工人加强规范的学习 ，
并认真执行 。

2 施工 中加强自检 ， 杜绝违背规范要求的做法 。


