
扬中市通威环太渔光 体二 期 4 M w 发电项 目危险源调辨识和风险评估及控制措施表

场所/作业活动 可导致事故

I L I E  I c  D  I等级 & 别

1土建部分 1 1 厂
开关站建筑施工 1 1 ¡团团国!

，， 万
ム卧 下设施 损坏设备 幵 困 ··。 就梦露墅默 " 好防护措施

人身伤害 园国国I , I国 ı 3 * * * I设安全围栏警示标志

支撑 į 人身伤害 I, 厂6 丁7 1 2 6  3 六六六 施工 绑扎牢固 做好自检和互检

1 22 囂站上部 '结构曝鯊雙曝鯊雙 l體多部 ■■  I国园ı 2 * * 施工 电源用三 相五线制 箱内安漏电保护

■国 3 6  2 * * 夜司加大照明

现场空 į 刑 坠孔下落 I· I国 1 5 9 D  3 六六六 四周安装临时围栏 孔洞用跳板支撑

2 1光伏区施工 I l= l

不了解地下设施 损坏设备 3 7 3' ' ' 蠶矼 地囂宏跋乍业做好防护措施

2 1
光伏组\ 桩剃 施工 电源无漏电保护 触电 1 国国 4 2 2 1 虫虫 施工 电源用三 相五线制 箱内安漏电保护

工 夜间照明不足 跌伤 2 1키国 3 6  2 * * 夜间加大照明

盂 . 未
人身伤害 , , , . 安全警示标志 设安全监护人

不了解地下设施 6 】 7 1 2 6  3 1 六六六
填好作业票 设安全监护人

2 2
光伏区箱变基?  

I施工 电源无漏电保护 1園園 1 1 6  1 7 女 女 施工 电源用三 相五线制 箱内安漏电保护
施工

夜司照明不足 跌伤 2 1 6 彐 3 6 2 六女 夜司加大照明

施工安全警示不明 未 人身伤害 1 3 1· 7 1 2 6 l 3 六六六 设安全警示标志 设安全监护人







扬中市通威环太渔光 体二 期 4 M w 发电项目重大危险源调及控制措施表

国 危险因素 可导致事故 控制措施

支撑绑扎不牢 人身伤害 施工 绑扎牢固 做好 自检和互检

1 2 开关站上部结构施工 1现场空洞无措施 1坠孔下落 四周安装临时围栏 孔洞用跳板支撑

，' 伏组件桩基施工 不ヤ解地下设施 损坏设イ
下情况 开发作业做灯艾护措施 填好作业票

2 2 1光伏区箱变基础施工 厂施工安全警示不明 未设置安全距离 人身伤害 设安全警示标志 设安全监护人

安全系数绑扎绳 1 0 陪 千 斤绳 6 8 倍 严 禁与带电体接踵
不正确使用钢丝绳 人身设备损害

棱角处垫好 运动中不能与其他物体摩擦

1 1 人身设备损害
设备运输 起重作业 (装车 花车组合时卷扬机松动或钢丝绳断裂 I 卷扬机设置稳固 导向滑车与卷扬机中心 致 严禁吊物与

运输 卸车 吊装就位 ) 物件坠落 其他物品碰撞或卡涩

1起重司机要熟悉信号并加以明确 采用哨声旗语或手势配
指挥信号不明 司机误操作 人身设备损害 1

。

1苜 信号不明司机拒绝操作持证 上岗

通电实验过程中实验人员中途离开 人员伤害 通电实验过程中试验人员不得中途离开

实验室没有良好的接地 1目胃日伤害 试验时应有良好的接地线 实验台上及台前应铺橡胶绝缘垫

高压实验设备 (实验变压 器 控制台 西林电桥 试油机 )
高压试验设备外壳没有接地 人员伤害

外壳必须接地
3 电气高压调试

嚣 嚣 有 殳ii殳置遮拦 佰压试
人员ff11ĵĵ i虾 區园麺謝区设遮拦 并挂 止步高压危险 。 高压实验

电气设备耐压试验前不做绝缘电阻测 电气设备在进行耐压试验前 应先测定绝缘电阻 用摇表测
人员伤害

试 定绝缘电阻时被实验设备应确实与电源断开

编制人 1ı了核人 批准人




