


 

项目名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏发电电站 

序

号 

活动过程 

（划分作业

活动） 

危害因素 危害事件发生原因 

风险评价 

危害事件类

别 

目前采取措

施 
新采取措施 L可

能性 

E 频

繁程

度 

C后果 
D 危险

性 

1 现场考察 高空坠落 2 号屋面无女儿墙防护，未佩戴安全帽 6 1 15 90 高度危险 

佩戴防护用品、

培训教育、按操

作规程作业 

 

2 

施工准备 

高处坠落/物体打

击/触电等 
无安全技术措施施工方案 6 3 7 126 显著危险 

按规定进行审核

把关 

 

3 
高处坠落/物体打

击/触电等 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 3 1 15 45 可能有危险 按规范审核把关 
 

4 
高处坠落/物体打

击/触电等 
无安全技术交底 3 2 7 42 可能有危险 按规范审核把关 

 

5 高空坠落 
防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴防

护用品、注意力不集中。 
6 6 15 540 高度危险  

佩戴防护用品、

培训教育、按操

作规程作业 

 

          

6 
 

物体打击 
防护设施安装过程工具保管不当坠落；物料搬

运。 
3 6 7 126 显著危险 

配备工具袋、防

护用品、培训教

育 

 

7 车辆伤害 物料运输车辆。 1 1 0.5 0.5 稍有危险 
施加影响、培训

教育 

 

8 触电 临时用电设施的布置。 3 1 15 45 可能有危险 
用电设备检查、

操作规程作业 

 

9 起重伤害 吊装物捆绑不牢掉落、散落。 3 1 15 45 可能有危险 

作规程作业
培训教

育、持证上岗、

规程作业 

 

10 
 

坍塌 挖土方时采用掏挖、反坡的方法 3 1 7 21 可能有危险 现场检查把关 
 



 

11 

基础施工 

坍塌 土方施工时放坡不符合规定 3 6 3 54 可能有危险 现场检查把关 

 

12 坍塌/高处坠落 
开挖深度超过 2 米的沟槽，未按标准设围拦防

护和密目安全网封挡 
3 6 3 54 可能有危险 现场检查把关 

 

13 坍塌/高处坠落 
超过 2 米的沟槽，未搭设上下通道，危险处未

设红色标志灯，未设置有效的排水措施。 
3 6 1 18 可能有危险 现场检查把关 

 

14 坍塌/高处坠落 在沟、坑、槽 1 米内堆土、堆料、停置机具 3 1 7 21 可能有危险 现场检查把关 
 

15 坍塌 
机械设备施工与槽边距离不符合规定，又无措

施 
2 2 15 60 可能有危险 现场检查把关 

 

16 火灾 桩孔内气焊作业 3 1 7 21 可能有危险 现场检查把关 
 

17 

脚手架和安全网

搭拆作业 

坍塌/高处坠落 使用不合格的钢管扣件 3 6 3 54 可能有危险 现场检查把关 
 

18 倒塌 

脚手架基础未平整夯实，无排水措施；脚手架

底部未按规定垫木和加绑扫地杆。未按规定设

置剪刀撑或剪刀撑搭设不符合设计要求。 

3 6 3 54 可能有危险 现场检查把关 

 

19 倒塌/高处坠落 
各杆件之间搭结不符合规定，立杆、大横杆、

小横杆间距超过规定要求。 
6 10 1 60 可能有 

按规定现场检查把

关 
 

20 高处坠落 
架体未设上下通道或通道设置不符合要求，不

按规定安装集料台 
3 3 7 63 可能有危险 

按规定现场检查把

关 
 

21 高处坠落/物体打 击非架子工操作 3 1 7 21 可能有危险 现场检查把关 
 

22 其他伤害 疲劳作业 3 2 7 42 可能有危险 现场检查把关 
 



23 

模板安拆、存放

（含支模平台） 

高处坠落 
现浇砼模板的支撑系统无设计计算或支撑系统

不符合设计要求 
1 6 7 42 可能有危险 

按规定现场检查把

关 
 

24 高处坠落 模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀 1 2 15 30 可能有危险 
按规定现场检查把

关 
 

25 物体打击 拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护 1 1 40 40 可能有危险 
按规定现场检查把

关 
 

26 高处坠落 
模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提

前拆模 
1 2 3 6 可能有危 

按规定现场检查把

关 
 

 

27 

施工用电 

触电 未达到三级配电、两级保护 3 2 7 42 可能有危险 
按方案进行检查把

关 
 

28 触电 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵 6 2 7 84 显著危险 
按规范现场检查把

关 
 

          

29  触电 电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显的

安全标志；电箱无门、无锁、无防雨措施。 

2 3 3 18 可能有危险 按规定现场检查把

关 
 

30 触电 非电工操作 3 1 7 21 可能有危险 现场检查把关 
 

31 

焊接及除锈作业 

触电 电焊机无防触电装置 3 2 7 42 可能有危险 
按规定现场检查把

关 
 

32 火灾 电焊机周围不得堆放易燃易爆物品和其他杂物 3 2 7 42 可能有危险 
按规定现场检查把

关 
 

33 爆炸 氧气瓶、乙炔瓶和焊点间的距离超标准 3 6 40 720 高度危险  
按规定现场检查把

关 
 

34 灼烫 焊割时未配备灭火器材 3 2 7 42 可能有危险 
按规定现场检查把

关 
 

          

35  电辐射 弧光辐射 3 2 1 6 稍有危险 按规定现场检查把

关 
 

36 粉尘 粉尘 3 2 1 6 稍有危险 
按规定现场检查把

关 
 

37 触电 非电焊工操作 3 1 7 21 可能有危险 
按规定现场检查把

关 
 



38 火灾 焊接作业和木工、油漆、防水交叉作业 6 3 7 126 显著危险 
按规范现场检查把

关 
 

           

39 

 

高空坠落 
防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴防

护用品、注意力不集中。 
6 6 15 540 高度危险  

设置安全防护

网、配备安全防

护用品、培训教

育 

 

40 物体打击 龙骨搬运挤压、磕碰。 3 6 0.5 9 稍有危险 
佩戴防护用品、

培训教育 

 

41 起重伤害 吊装物捆绑不牢掉落、散落。 3 1 15 45 可能有危险 
培训教育、持证

上岗、规程作业 

 

42 机械伤害 手持电钻、砂轮、切割机使用不当 1 6 3 18 稍有危险 

作业规程操作、

培训教育、防护

用品 

 

43 

支架安装 

触电 
配电线路、用电设备（电焊设备、手持电动工

具）使用不当。 
3 6 15 270 高度危险  

用电设备检查、

操作规程作业 

 

44 灼伤、烫伤 电弧造成眼部灼伤、电火花引起皮肤烫伤。 3 6 0.5 9 稍有危险 
防护用品、作业

规程作业 

 

45 火灾 焊接火花与易燃物品距离近。 3 6 0.5 9 稍有危险 
作业规程操作、

控制距离 

 

46 

电池组件安装 

机械伤害 手持电钻使用不当 1 6 3 18 稍有危险 

作业规程操作、

培训教育、防护

用品 

 

47 触电 
配电线路、手持电钻、使用不当，电池板破损 

。 
3 6 15 270 高度危险  

用电设备检查、

操作规程作业 

 

48 高空坠落 
防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴防

护用品、注意力不集中。 
6 6 15 540 高度危险  

设置安全防护

网、配备安全防

护用品、培训教

育 

 

49 划伤 电池板破碎。 3 6 0.5 9 稍有危险 
作业前检查、佩

戴防护用品 

 



50 起重伤害 电池板吊装过程坠落。 3 1 15 45 可能有危险 

作规程作业
培训教

育、持证上岗、

规程作业 

 

51 物体打击 电池板搬运过程。 3 6 0.5 9 稍有危险 
佩戴防护用品、

培训教育 

 

52 

电缆布线 

机械伤害 手砂轮、手电钻使用不当。 1 6 3 18 稍有危险 

作业规程操作、

培训教育、防护

用品 

 

53 触电 
配电线路、手持电钻、使用不当，电池板破损 

。 
3 6 15 270 高度危险  

用电设备检查、

操作规程作业 

 

54 高空坠落 
防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴防

护用品、注意力不集中。 
6 6 15 540 显著危险 

设置安全防护

网、配备安全防

护用品、培训教

育 

 

55 
 

物体打击 桥架、电缆搬运过程。 3 6 0.5 9 稍有危险 
佩戴防护用品、

培训教育 

 

56 起重伤害 桥架、电缆吊装过程。 3 1 15 45 可能有危险 
培训教育、持证

上岗、规程作业 

 

57 

汇 流 箱 安

装 

机械伤害 手电钻使用不当。 1 6 3 18 稍有危险 

作业规程操作、

培训教育、防护

用品 

 

58 触电 
配电线路、手持电钻、电焊机使用不当，电

池板破损。 
3 6 15 270 高度危险  

操作规程、定期

检查、培训教育 

 

59 灼伤、烫伤 电弧造成眼部灼伤、电火花引起皮肤烫伤。 3 6 0.5 9 稍有危险 
防护用品、作业

规程作业 

 

60 火灾 焊接火花与易燃物品距离近。 3 6 0.5 9 稍有危险 

作规程作业
作业规

程操作、控制距

离 

 

61 高空坠落 
防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴

防护用品、注意力不集中。 
6 6 15 540 高度危险  

设置安全防护

网、配备安全防

护用品、培训教

育 

 



  

62 

逆变器及配

电柜安装 

起重伤害 设备吊装过程重物坠落。 3 1 15 45 可能有危险 
培训教育、持证

上岗、规程作业 

 

63 机械伤害 手电钻使用不当。重物挤压。 1 6 3 18 稍有危险 

作业规程操作、

培训教育、防护

用品 

 

64 灼伤、烫伤 电弧造成眼部灼伤、电火花引起皮肤烫伤。 3 6 0.5 9 稍有危险 
防护用品、作业

规程作业 

 

65 火灾 焊接火花与易燃物品距离近。 3 6 0.5 9 稍有危险 

作规程作业
作业规

程操作、控制距

离 

 

666 触电 
配电线路、手持电钻、电焊机使用不当，电

池板破损。 
3 6 15 270 高度危险  

操作规程、定期

检查、培训教育 

 

67 
槽盒安装 

触电 操作不当、设备故障。 3 6 15 270 高度危险  
操作规程、定期

检查、培训教育 

 



 

68 
系统调试 

火灾 线缆短路、设备故障。 3 6 0.5 9 稍有危险 
作业规程操作、

控制距离 

 

69 高空坠落 
防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴防

护用品、注意力不集中。 
6 6 15 540 高度危险  

设置安全防护

网、配备安全防

护用品、培训教

育 

 

70 

电站验收 

高空坠落 
防护设施安装过程未采取防护措施、未佩戴防

护用品、注意力不集中。 
1 1 15 15 稍有危险 

设置安全防护

网、配备安全防

护用品、培训教

育 

 

71 触电 操作不当、注意力不集中。 1 1 15 15 稍有危险 
操作规程、定期

检查、培训教育 

 

72 

其他 

物体打击 大风天气造成材料坠落。 1 1 15 15 稍有危险 
大风天气做好材

料放置 

 

73 交通事故 
乘坐非法营运车辆、疲劳驾驶、不遵守交通规

则、严禁酒后驾车。 
3 3 7 63 可能有危险 

选择正规车辆、

遵守交通规则、

不饮酒开车 

 

74 中毒 食用不卫生食物。 3 6 0.5 9 稍有危险 
选择正规饭店、

少吃肉、海鲜 

 

75 其他伤害 住宿防止财务被盗、火灾疏散。 3 2 3 18 稍有危险 

入住宾馆观察疏

散路线、提高个

人应急逃生能力 

 



LECD释义 

  

L——事故或危害事件发生的可能性； 

E——暴露于危害事件环境的频率； 

C——事故或危害事件的可能结果。 

D=L*E*C 

D值                                        风险等级（可以自定义）

超过 320       非常高的风险， 要停止作业        A    E     1 

160至 320      高风险，需要立即整改             B    D     2 

70至 160       中等风险，需要整改               C    C     3 

20至 70        可能的风险， 需要注意            D    B     4 

20以下      可接受的风险， 容忍              E    A     5 

  

  

事故或危害事件发生可能性（L）分数 分数值 

完全会被预料到 10 

相当可能 6 

不经常，但可能 3 

完全意外，极少可能 1 

可以设想，但绝少可能 0.5 

极不可能 0.2 

实际上不可能 0.1 

  

暴露于危害事件环境的情况（E） 分数值 

连续暴露于危害事件环境 10 

每天在工作时间内暴露 6 

每周一次或偶然地暴露 3 

每月暴露一次 2 

每年几次出现在危害事件环境 1 

非常罕见地暴露 0.5 

  

事故或危害事件的可能结果（C） 分数值 

大灾难（许多人死亡） 100 

灾难（几人死亡） 40 

非常严重（一人死亡） 15 

严重（严重伤害） 7 

重大（致残） 3 



引人注目（需要救护） 1 

  


