
安全隐患排查清单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

检查单位：常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

检查时间：2019 年 06 月 12 日 编号：ZHJL-ZJTS-001

序号 隐患内容 整改要求 整改时间

1

临时用电电缆电线随地

敷设，未按规定采取防

护措施。

电缆线路应采用埋地或架空

敷设，严禁沿地面明设，并应

避免机械损伤和介质腐蚀。埋

地电缆路径应设方位标志。

立即整改

2

电焊机露天使用，无操

作防护棚，不使用时未

切断电源。

电焊机械应放置在防雨、干燥

和通风良好的地方。焊接现场

不得有易燃、易爆物品。施工

现场停止作业时，应将动力开

关箱断电上锁。

立即整改

3

部分作业人员进入施工

现场未配戴安全帽，部

分作业人员安全帽配戴

不符合要求。

进入施工现场作业人员必须

全部佩戴安全帽，必须戴正安

全帽，扣好下颌带，帽衬顶端

与 帽 壳 内 顶 必 须 保 持

20-50mm 的空间，起到对头部

的保护作用。

立即整改

4

坡陡湿滑区域作业，施

工作业人员未系安全

带。

陡坡区域施工，施工作业人员

必须系好安全带，安全带使用

前应检查绳带有无变质、卡环

是否有裂纹，卡簧弹跳性是否

良好，要拴挂在牢固的构件或

物体上，要防止摆动或碰撞；

安全带必须高挂低用，有坠落

发生时的实际冲击距离减小。

立即整改



5

进场材料运输和二次倒

运时，施工人员距离车

辆太近。

进场材料运输和二次倒运过

程中要做好安全防护工作，禁

止施工人员尾随运输车辆，保

持足够的安全距离，防止车辆

滑坡导致事故发生。

立即整改

6

吊装作业时，未设置安

全警示带，个别人员未

戴安全帽。

吊装作业必须做好安全警戒，

戴好安全帽，无关人员严禁进

入吊装区域，起重机械吊臂和

吊物的下方严禁有人通过或

逗留，吊装作业必须专人指

挥。

立即整改

7
施工区域废料、垃圾未

清理，个别地方有大便。

工作中和下班前及时清理现

场，将施工废料带走，集中

堆放，做到工完、料尽、场

地清。遵守职业道德，不随

地大小便。

立即整改


